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AllgemeineInformationen

DerMarkennameCamlocwurdebereitsimJahr1937eingeführt.Seitdemhabensichdievonuns
vertriebenenSystemeinvielfältigenAnwendungenundinallennurdenkbarenIndustriebereichen
bewährt.

ProfitierenSievonüber70JahrenErfahrungimBereichderVerschlusstechnik.

Kundennähe,UmweltbewusstseinundQualitätsindundbleibendabeidiewichtigstenMerkmale
unsererDienstleistungenundProdukte.

ISO/TS16949:2009 DINENISO14001:2009

WeitereInformationenzuunseremUmweltprogrammfindenSieunter:www.alcoa.com.

IhrAlcoaFasteningSystemsTeam

AllgemeineHinweisezumKatalog:

TechnischeÄnderungenvorbehalten.AlleMaßeinmm.AlleInformationensindnachbestemWissendargestellt.Für
Nachteile,diesichauseventuellenDruckfehlernoderfehlerhafterAngabenergeben,wirdkeineHaftungübernommen.
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VorteilederCamloc-Vierteldrehverschlüsse

n SicheresmechanischesSchnellverschluss-System
n ÖffnenoderschließenmiteinerVierteldrehung
n LangeLebensdauerdurcheinehoheAnzahlvonBetätigungszyklen
n Hand-oderWerkzeugbetätigung
n Servicefreundlich,zeitsparendundkostenreduzierend
n Camloc-Verschlüssesindweltweitgenormt
n Verschluss-SerienfüralleindustriellenAnwendungsbereiche
n Unverlierbarkeit
n Toleranzausgleich
n Vibrationssicherheit

Bauteile

DerVierteldrehverschlussbestehtmindestensausVerschlusszapfen,Haltescheibe/Halteringund
Haltenocken.

AbhängigvonBelastbarkeit,VerschlussgrößeunddenEinbauverhältnissenistdasFederelement
BestandteildesVerschlusszapfensoderdesHaltenockens.

BeieinigenVerschlussbaureihensindVerschlusszapfenmiteinclipbarenFührungshülsenlieferbar,
dieeineeinfacheMontageohneHaltescheibeerlaubenundgleichzeitigdieUnverlierbarkeitge-
währleisten.

WichtigeInformationen
Vierteldrehverschlüsse
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Funktionsprinzip

VierteldrehverschlüsseverbindenBauteileuntereinerelastischenVorspannung(Kraftschluss).

FederelementezurErzeugungderVorspannungkönnenBestandteildesVerschlusszapfensoder
desHaltenockenssein.

Kräfte:DieVerschlüsseübertragendieimKatalogangegebenenZugkräftenachÜberwindungder
Vorspannung.

QuerkräftewerdenimgeringenMaßedurchdieausderVorspannungdesVerschlussesresul-
tierendenReibungaufdieBauteileübertragen.DieKräftevariierendurchdieBeschaffenheitder
Bauteile.IstdieÜbertragungvonQuerkräfteneinewesentlicheAnforderungandieVerbindung,so
sindbesonderekonstruktiveMaßnahmenzuergreifen.

Funktionsablauf

BeimSchließengleitetderKreuzstiftdesVerschlusszapfensüberdieRampedesHaltenockens
undgelangtnacheinerViertelumdrehungineineRaststellung.

Verschlusszapfen Haltenocken

offen geschlossen

Durchdie90°-DrehungdesVerschlusszapfenswirdderSchnellverschlussgeöffnetoder
geschlossen.

AllgemeineEinbauhinweisefindenSieaufdernächstenSeite.

Raststellung
Kreuzstift

Kreuzstift
imHaltenocken
eingegerastet

Kreuzstift

Rampe
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AllgemeineEinbauanleitung
Vierteldrehverschlüsse

BestimmungderVerschlusszapfenlänge

P=Plattendicke

F=Rahmendicke

G=Gesamtklemmdicke,setztsichzusammen
ausP+Fsowieevtl.Dichtungen,Lack-
schichten,Zwischenräumen.
DiesesMaßergibtdieLängen-Nrfürden
Verschlusszapfenindenentsprechenden
TabellenderSerien.

Einbau

Verschlusszapfen

Beikurzen,federbelasteten
MitFührungsring VerschlusszapfenwirddieVerwendung

derMontagezange4P3-1empfohlen.

MitHaltescheibe(geschlitzt) MitHaltescheibe

Haltescheibe Verschlusszapfen
Montagewerkzeug

Haltescheibemontiert



ÜbersichtSchnellverschlüsse

*EinschränkungeninnerhalbderSerienmöglich,bitteFußnotenindenKatalogblätternzudeneinzelnenSerienbeachten.

StandJuli2011A-6

WichtigeInformationen
Vierteldrehverschlüsse

Alcoa
Fastening
Systems

Serie Zug-
belastung*

Betriebs-
belastung* Schlitzkopf Kreuz-

schlitz Sechskant Innen-
sechskant Flügelstarr

Flügel
einseitig
starr

Bügel
klappbar

5F 670N 450N ✗ ✗

99F 700N 480N ✗

50F 900N 650N ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

2600 1.330N 900N ✗ ✗ ✗

2700 1.330N 900N ✗ ✗

50F 3.700N 2.600N ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

D4002 4.700N 3.100N ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

991F 10.000N 7.000N ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

V936F 300N 200N ✗

715F 700N 600N ✗

716F 1.400N 1.200N ✗

PT10 1.200N 800N ✗ ✗

717F 3.000N 2.500N ✗

Serie Zug-
belastung*

Betriebs-
belastung* Sterngriff Flügelgriff Vierkant-

kopf
Rändel-
kopf Dreieckgriff Flügel

klappbar
Druck-
knopf

50F 900N 650N ✗ ✗

2600 1.330N 900N ✗ ✗ ✗ ✗

50F 3.700N 2.600N ✗ ✗ ✗

991F 10.000N 7.000N ✗

15F 1.330N 930N ✗

V936F 300N 200N ✗

715F 700N 600N ✗

716F 1.400N 1.200N ✗

PT10 1.200N 800N ✗

717F 3.000N 2.500N ✗
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BesondereMerkmale
Zugbelastung670Nmax.,Betriebsbelastung450N
VerschlusszapfenmitKunststoff-UnterlegscheibezumSchutzvondekorativenOberflächen.
Haltenockenfedernd,auchinClip-OnAusführung.
KleineBaugröße,idealfürdünneBleche

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenB-2undB-4.
2.HaltescheibeoderFührungsringwählen,SeiteB-3.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund
Tabelleermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.V5S5-*AGV)desVerschlusszapfenseinsetzen.

ErmittlungderLängen-Nr.desVerschlusszapfens:

MitHaltescheibe
G=P+F

MitFührungsring
G=P+F+1,4

Verschlusszapfen-Längentabelle

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

0,50-0,90 1

0,90-1,30 2

1,30-1,65 3

1,65-2,05 4

2,05-2,40 5

2,40-2,80 6

2,80-3,20 7

3,20-3,55 8

3,55-3,95 9

3,95-4,30 10

4,30-4,70 11

4,70-5,10 12

5,10-5,45 13

5,45-5,85 14

5,85-6,20 15

6,20-6,60 16

6,60-7,00 17

7,00-7,35 18

7,35-7,75 19

7,75-8,15 20

8,15-8,50 21
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Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S=6,70+(0,38xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

Stahl/vernickelt
mitKunststoffscheibe(PA6)

100

100

V5S5-*AGV

5S27-*

Kreuzschlitzkopf

S=6,70+(0,38xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

Stahlrostfrei
mitStahlscheiberostfrei
(Zugbelastung470Nmax.
Betriebsbelastung300N)

100

200

V5S21-*AGV

5S15-*

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteB-1.
EinbaumaßesieheSeiteB-3.
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Serie5F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche

Platten-
dickeP Teil-Nr.

Schlitzkopf
PlattendickePbis2,3

PlattendickePüber2,3

*BeiPbis1,4: 5,6fürMontageohneHaltescheibe

Haltescheibe

Haltescheibe

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei

Stahlrostfrei

V5W3-1AG

5S3-2

FührungsringSnap-In
PlattendickePbis2,9

PlattendickePüber2,9

Führungsring Kunststoff
(PA6)schwarz

bis1,4

1,8-2,9

5S72-5-1AA

5S72-9-1AA

Haltescheibe
Montage:s.SeiteA-5

Haltescheibe
Montage:s.SeiteA-5

Pmax Gmin

1,4 2,0
2,9 3,5
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B-4

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ1
Niet-/Schraub-
befestigung

Stahl/zinklamellenbeschichtet

Stahlrostfrei

180

200

V5R2-1AK7

5R2-3

Einbaumaße

Niet-/Schraubbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung
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BesondereMerkmale
Zugbelastung700Nmax.,Betriebsbelastung480N

VergrößerterKlemmdickenbereich.
HaltenockenmitAußengewindedirekteinschraubbarodermitMutter(sieheSeiteC-3)montierbar.
GekapselteAusführung,spritzwassergeschützt.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenC-2undC-3.
2.GegebenenfallsSicherungsmutterfürHaltenockenwählen,SeiteC-3.
3.HaltescheibefürVerschlusszapfenwählen,SeiteC-2.
4.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund
Tabelleermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.99S10-*AG)desVerschlusszapfenseinsetzen.

ErmittlungderLängen-Nr.desVerschlusszapfens:

GesamtklemmdickeG VerschlusszapfenLängen-Nr.

0,5-1,5
1,5-3,0
3,0-4,5
4,5-6,0
6,0-7,5

01
03
05
07
09

7,5-9,0
9,0-10,5
10,5-12,0
12,0-13,5
13,5-15,0

11
13
15
17
19

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

G=P+X

Blagoj
Text Box
991R2-1AGV



StandJuli2011Alcoa
Fastening
Systems

Serie99F
Verschlusszapfen

C-2

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S=15,5+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

100 V99S10-*AG

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteC-1.

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

PlattendickeP0,5-3,2

*BeiPbis1,65m 6,5fürMontageohneHaltescheibe

Haltescheibe Stahlrostfrei 2600-SW

PlattendickePüber3,2

PlattendickeP0,50-4,75 Haltescheibe Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
farbloschromatiert

Stahlrostfrei

99W10-01A1

V2600-LW-7

Montagewerkzeug
fürHaltescheibe
V2600-LW-7und
99W10-01A1

T98-1

Haltescheibe
Montage:s.SeiteA-6.

Haltescheibe
Montage:s.SeiteA-6.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung
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Serie99F
Haltenocken

C-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

offen Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

100 99R10-01A1

gekapselt Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

Kapsel:
Stahlrostfrei

100 99E10-01

Haltenocken-Einbauanleitung
Einbaumaße Zubehör Werkstoff/

Oberfläche Teil-Nr.

Sicherungsmutter

Gewindebohrer

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farblos
chromatiert

99N10-01A1

15/32-32NS-2BAnzugsmoment3Nm
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Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

Typ1
F=1,0-2,1

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

Typ2
F=2,1-3,0

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

Typ3

0,50-1,10
1,10-1,70
1,70-2,30
2,30-2,90
2,90-3,50
3,50-4,10
4,10-4,70
4,70-5,30
5,30-5,90
5,90-6,50
6,50-7,10
7,10-7,70
7,70-8,30
8,30-8,90
8,90-9,50
9,50-10,10

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,50-1,10
1,10-1,70
1,70-2,30
2,30-2,90
2,90-3,50
3,50-4,10
4,10-4,70
4,70-5,30
5,30-5,90
5,90-6,50
6,50-7,10
7,10-7,70
7,70-8,30
8,30-8,90

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,30-2,90
2,90-3,50
3,50-4,10
4,10-4,70
4,70-5,30
5,30-5,90
5,90-6,50
6,50-7,10
7,10-7,70
7,70-8,30
8,30-8,90
8,90-9,50
9,50-10,10
10,10-10,70
10,70-11,30
11,30-11,90

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8,90-9,50
9,50-10,10
10,10-10,70
10,70-11,30
11,30-11,90
11,90-12,50
12,50-13,10
13,10-13,70
13,70-14,30
14,30-14,90
14,90-15,50
15,50-16,10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10,10-10,70
10,70-11,30
11,30-11,90
11,90-12,50
12,50-13,10
13,10-13,70
13,70-14,30
14,30-14,90
14,90-15,50
15,50-16,10

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

11,90-12,50
12,50-13,10
13,10-13,70
13,70-14,30
14,30-14,90
14,90-15,50
15,50-16,10
16,10-16,70
16,70-17,30
17,30-17,90

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

BesondereMerkmale
Zugbelastung900Nmax.,Betriebsbelastung650N
VerschlusszapfenmitKunststoff-UnterlegscheibezumSchutzvondekorativenOberflächen.
HaltenockenfederndinSnap-InundClip-OnAusführung.
Snap-InFührungsringzurschnellenMontagedesVerschlusszapfensohneHaltescheibe.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenD-2bisD-4undD-6.
2.Haltescheibebzw.Führungsringwählen,SeiteD-5.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund
Tabelleermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.50E21-*AGV)desVerschlusszapfenseinsetzen.

Verschlusszapfen-Längentabelle
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Serie50F
Verschlusszapfen

D-2

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

Stahlrostfrei
mitKunststoffscheibe(PA6)

80

80

50E21-*AGV

50E21-*S

Kreuzschlitz Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

80 50E70-*AGV

Sechskantmit
Schlitz

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

80 50E90-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteD-1.
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Serie50F
Verschlusszapfen

D-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskant Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

80 50E60-*AGV

Flügelkopf Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

Stahlrostfrei
mitKunststoffscheibe(PA6)

80

80

50E21-*WAGV

50E21-*WS

SeitlicherFlügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

80 50E21-*W0AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteD-1.
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Serie50F
Verschlusszapfen

D-4

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Klappbügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert
mitKunststoffscheibe(PA6)

80 50E18-*AGV

Stern Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriffund
Kunststoffscheibe(PA6)

Stahlrostfrei
mitKunststoffgriffund
Kunststoffscheibe(PA6)

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E80-*AGV

50E80-*CP

Flügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriffund
Kunststoffscheibe(PA6)

Stahlrostfrei
mitKunststoffgriffund
Kunststoffscheibe(PA6)

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E82-*AGV

50E82-*CP

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteD-1.



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

D-5

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche P Teil-Nr.

FührungsringSnap-In Kunststoff(PA6)/natur

Einsatztemperatur:
-40°C+120°C

bis1,60

1,70-2,80

2,90-4,00

4,10-5,30

5,40-6,65

50S12-0-1AA

50S12-1-1AA

50S12-2-1AA

50S12-3-1AA

50S12-4-1AA

Haltescheibe

*BeiPbis2mmØ8+0,2fürMontage
ohneHaltescheibe

Stahlrostfrei

Stahlrostfrei

Kunststoff(PA6)/natur

Einsatztemperatur:
-40°C+120°C

VORTEIL:
DieHaltescheibeaus
Kunststoffkannohne
Werkzeugmontiertwerden

4002-SW-SS

50E2-3BP

50W204-01KHaltescheibe
Montage:s.SeiteA-5.

Ø9,5+0,2
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Serie50F
Haltenocken

D-6

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche Rahmen-
dicke °C Teil-Nr.

Snap-In Federstahl/
zinklamellenbeschichtet

Federstahl/
zinklamellenbeschichtet

Zugbelastung
250Nmax.
Betriebsbelastung170N

F=1,0-2,0

F=2,1-3,0

170

170

50E20-1AK7
(Typ1)

50E20-2AK7
(Typ2)

Clip-On Federstahl/
zinklamellenbeschichtet

F=0,8-5,6 170 V50R4-2-1AK7
(Typ3)

Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumaße

Snap-In Clip-On



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F

E-1

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

0,50-1,10
1,10-1,70

2
3

10,70-11,30
11,30-11,90

19
20

1,70-2,30
2,30-2,90
2,90-3,50
3,50-4,10
4,10-4,70
4,70-5,30
5,30-5,90
5,90-6,50
6,50-7,10
7,10-7,70
7,70-8,30
8,30-8,90
8,90-9,50
9,50-10,10
10,10-10,70

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11,90-12,50
12,50-13,10
13,10-13,70
13,70-14,30
14,30-14,90
14,90-15,50
15,50-16,10
16,10-16,70
16,70-17,30
17,30-17,90
17,90-18,50
18,50-19,10
19,10-19,70
19,70-20,30
20,30-20,90

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

BesondereMerkmale
Zugbelastung3.700Nmax.,Betriebsbelastung2.600N
ToleranzausgleichamZapfendurchraumsparendeTellerfedern.
FlacherHaltenocken.
HoheVorspannung.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenE-2bisE-4undE-6.
2.Haltescheibewählen,SeiteE-5.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund

Tabelleermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.50E8-*AGV)desVerschlusszapfenseinsetzen.

G=P+F

Verschlusszapfen-Längentabelle



StandJuli2011Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Verschlusszapfen

E-2

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Stahlrostfrei1)

120

200

50E8-*AGV

50E8-*S

Kreuzschlitz Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E71-*AGV

Sechskantmit
Schlitz

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E91-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteE-1.
1)Zugbelastung2.600Nmax.,Betriebsbelastung1.700N



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Verschlusszapfen

E-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskant Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E61-*AGV

Flügelkopf Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei

120

200

50E8-*WAGV

50E8-*WS

Seitlicher
Flügel

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E8-*W0AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteE-1.
1)Zugbelastung2.600Nmax.,Betriebsbelastung1.700N



Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Klappbügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E19-*AGV

Stern Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriff

Stahlrostfrei1)
mitKunststoffgriff

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E81-*AGV

50E81-*CP

Flügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriff

Stahlrostfrei1)
mitKunststoffgriff

-40
bis
+60

-40
bis
+60

50E83-*AGV

50E83-*CP

Vierkant Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 50E7-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteE-1. 1)Zugbelastung2.600Nmax.,Betriebsbelastung1.700N

E-4 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Verschlusszapfen

StandJuli2011



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

E-5

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

*BeiPbis2mm 8+0,2fürMontageohneHaltescheibe

Stahlrostfrei

Stahlrostfrei

Kunststoff(PA6)/
natur

Einsatztemperatur:
-40°C+120°C

VORTEIL:
DieHaltescheibe
ausKunststoffkann
ohneWerkzeug
montiertwerden.

4002-SW-SS

50E2-3BP

50W204-01K
Haltescheibe
Montage:
sieheSeiteA-5.

Ø9,5



E-6 Alcoa
Fastening
Systems

Serie50F
Haltenocken

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Niet-/Schraub-
oderSchweiss-
befestigung

Ausführungzum
Nieten/Schrauben(A)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei

Ausführungzum
Schweissen(B)

Stahl/verzinkt

Stahl/blankgeölt

120

200

-

-

V50R1-1-1AGV

V50R1-1-1BP

V50R1-1-2AZ

V50R1-1-2AR

Haltenocken-Einbauanleitung
Einbaumaße

Niet-/Schraub-oderSchweissbefestigung



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2600/2700
BesondereMerkmale
Zugbelastung1.330Nmax.,Betriebsbelastung900N
KleinerVerschlussfürhoheZugbelastung.
GroßeAuswahlgängigerAusführungenbeiVerschlusszapfenundHaltenocken.
Serie2600:Zylinderkopf; Serie2700:Senkkopf.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenF-3bisF-5,F-8bisF-10.
2.ZubehörfürVerschlusszapfen(Haltescheibe,Dichtungssatz)wählen,SeitenF-6undF-7.
3.GegebenenfallsSechskantmutterfürHaltenockenwählen,SeiteF-11.
4.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund

derTabelleaufSeiteF-2ermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.V26S01-*AGV)desVerschluss-
zapfenseinsetzen.

ErmittlungderLängen-Nr.desVerschlusszapfensbeiVerwendungdesHaltenockens:

Typ1+3*

G=P+F

*BeiHaltenockenTyp3muss
Gmindestens9,9mmsein.

Typ2

G=P+F(0,75min.)

Typ4

G=P+X(0,5min.)

F-1



F-2 Alcoa
Fastening
Systems

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken
Typ1+4

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

Typ2

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.bei
Verwendungvon
Haltenocken

Typ3

0,75-1,50
1,50-2,30
2,30-3,05
3,05-3,80
3,80-4,60
4,60-5,35
5,35-6,10
6,10-6,85
6,85-7,60
7,60-8,40
8,40-9,15
9,15-9,90
9,90-10,65
10,65-11,40
11,40-12,20
12,20-12,95
12,95-13,70
13,70-14,50
14,50-15,25
15,25-16,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,75-1,50
1,50-2,30
2,30-3,05
3,05-3,80
3,80-4,60
4,60-5,35
5,35-6,10
6,10-6,85
6,85-7,60
7,60-8,40
8,40-9,15
9,15-9,90
9,90-10,65
10,65-11,40
11,40-12,20
12,20-12,95
12,95-13,70
13,70-14,50
14,50-15,25

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9,90-10,65
10,65-11,40
11,40-12,20
12,20-12,95
12,95-13,70
13,70-14,50
14,50-15,25
15,25-16,00
16,00-16,75
16,75-17,50
17,50-18,30
18,30-19,05
19,05-19,80
19,80-20,60
20,60-21,35
21,35-22,10
22,10-22,85
22,85-23,60
23,60-24,40
24,40-25,15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2015,25-16,00

16,00-16,75
16,75-17,50
17,50-18,30
18,30-19,05
19,05-19,80
19,80-20,60
20,60-21,35
21,35-22,10
22,10-22,85
22,85-23,60
23,60-24,40
24,40-25,15
25,15-25,90
25,90-26,65
26,65-27,40
27,40-28,20
28,20-28,95
28,95-29,70
29,70-30,50

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

16,00-16,75
16,75-17,50
17,50-18,30
18,30-19,05
19,05-19,80
19,80-20,60
20,60-21,35
21,35-22,10
22,10-22,85
22,85-23,60
23,60-24,40
24,40-25,15
25,15-25,90
25,90-26,65
26,65-27,40
27,40-28,20
28,20-28,95
28,95-29,70
29,70-30,50
30,50-31,25

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

25,15-25,90
25,90-26,65
26,65-27,40
27,40-28,20
28,20-28,95
28,95-29,70
29,70-30,50
30,50-31,25
31,25-32,00
32,00-32,75
32,75-33,50
33,50-34,30
34,30-35,05
35,05-35,80
35,80-36,60
36,60-37,35
37,35-38,10
38,10-38,85
38,85-39,60
39,60-40,40

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

StandJuli2011

Serie2600/2700
Verschlusszapfen-Längentabelle



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2600
Verschlusszapfen

F-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Zylinderkopf
mitSchlitz

S=18,54+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahl/verchromt

Stahlrostfrei1)

Stahl/vernickelt

120

120

200

120

V26S01-*AGV

26S38-*

2600-*S

26S42-*

Zylinderkopf
mitKreuzschlitz
(PhillipsGr.2)

S=18,54+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahl/vernickelt

Stahlrostfrei1)

120

120

200

V26S02-*AGV

26S39-*

26S51-*

Rändelkopf

S=16,76+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verchromt 120 26S34-*

Flügelkopf

S=18,54+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei1)

120

200

V26S04-*AGV

2600-*SW

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteF-2. 1)Zugbelastung1.000Nmax.,Betriebsbelastung700N



F-4 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2600
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Stern Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriff(PA6)

Hinweis:
NichtverwendbarinVerbindung
mitgekapseltenHaltenocken

-40
bis
+60

V26S06-*AGV

Flügel Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriff(PA6)

Hinweis:
NichtverwendbarinVerbindung
mitgekapseltenHaltenocken

-40
bis
+60

V26S07-*AGV

Dreieckgriff Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert
mitKunststoffgriff(PA6)

Hinweis:
NichtverwendbarinVerbindung
mitgekapseltenHaltenocken

-40
bis
+60

V26S08-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteF-2.

m
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StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2700
Verschlusszapfen

F-5

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Senkkopf
mitSchlitz

S=14,73+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei1)

120

200

V27S01-*AGV

2700-*S

Senkkopf
mitKreuzschlitz

S=14,73+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 V27S02-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteF-2.
1)Zugbelastung1.000Nmax.,Betriebsbelastung700N



F-6 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2600
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

StandJuli2011

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

VerschlusszapfenohneHaltescheibe
unverlierbar

Montagezange4P3-1,sieheSeiteF-7.

- -

Hinweis:
bisLängen-Nr.4
auchohne
Haltescheibe
verwendbar

-

VerschlusszapfenmitHaltescheibe
freibeweglich

Montagezange4P3-1,sieheSeiteF-7.

Haltescheibe Stahlrostfrei

Hinweis:
Haltescheibeerstab
Verschlusszapfen
Längen-Nr.5
verwendbar

2600-SW

VerschlusszapfenmitHaltescheibe
Federtopffestmontiert

*P=0,5-4,75

Montagezange4P3-1,sieheSeiteF-7.

Haltescheibe Stahlrostfrei

nichtfürverchromte
Oberflächen

V2600-LW-7

abgedichtet(nurfürZapfenSerie2600)

Montagezange4P3-1,sieheSeiteF-7.

Dichtringe Gummi
(100°C)

Gummi
(100°C)

AN6227-B6

AN6227-B3

MontagewerkzeugT98-1,SeiteF-6.
Montage:s. SeiteA-5.



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2700
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

F-7

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

VerschlusszapfenohneHaltescheibe
unverlierbar

Montagezange4P3-1,sieheunten

- -

Hinweis:
bisLängen-Nr.4
auchohne
Haltescheibe
verwendbar

-

VerschlusszapfenmitHaltescheibe
freibeweglich

Montagezange4P3-1,sieheunten

Haltescheibe Stahlrostfrei

Hinweis:
Haltescheibe
erstab
Verschlusszapfen
Längen-Nr.5
verwendbar

2600-SW

VerschlusszapfenmitHaltescheibe
Federtopffestmontiert

Montagewerkzeug,sieheunten

Haltescheibe Stahlrostfrei V2600-LW-7

V27W01-1ANStahl/vernickelt

Montagezangefür
Verschlusszapfen 4P3-1

Montagewerkzeug
fürHaltescheibe
V2600-LW-7und
99W10-01A1

T98-1

*P=0,5-3,2

Montage:s.SeiteA-5

Montage:s.SeiteA-5

Haltescheibe

Haltescheibe Haltescheibe



F-8 Alcoa
Fastening
Systems

Serie2600/2700
Haltenocken

Produkt Darstellung Werkstoff/OberflächeLoch-
Ø

°C Teil-Nr.

Typ1
tiefgezogen

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

2,6 120 V26R6-1AGV

Typ1
gegossen

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Stahlrostfrei

2,5

3,3

2,5

120

120

200

V212-12-1FGV

V212-12-2FGV

212-12S

Typ1
seitlichabgeflacht

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

2,5 120 V212-12N-1FGV

Typ1
gekapselt

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Kapsel:
Stahl/verzinkt
CrVI-frei,transparent
passiviert

Stahlrostfrei

2,5

2,5

120

150

26R16-1FGV

26R18-1-1AA

StandJuli2011



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ2
Seitenbefestigung

Aluminium/anodisiert 175 26R1-1

Typ3
Flach

Niet-/Schraub-
oderSchweiss-
befestigung

Nieten/Schrauben
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei

Schweissen
Stahlrostfrei

120

200

V312-12AGV

312-12S

312-12WS

Serie2600/2700
Haltenocken

F-9



F-10 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ4
Einloch-

befestigung

Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

100 99R10-01A1

Typ4
Einloch-

befestigung
gekapselt

Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

Kapsel:
Stahlrostfrei

100 99E10-01

Serie2600/2700
Haltenocken

StandJuli2011



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Einbaumaße

LochbildfürHaltenockenTyp1+3

LochbildfürHaltenockenTyp2(Seitenbefestigung)

Serie2600/2700
Haltenocken-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

AufnahmebohrungfürHaltenockenTyp4 Sicherungsmutter

Gewindebohrer

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
farbloschromatiert

99N10-01A1

15/32-32NS-
2B

F-11

Sicherheitsmutter
Anzugsmoment3+1Nm



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002

G-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung4.700Nmax.,Betriebsbelastung3.100N
KleinerVerschlussfürhoheZugbelastung.
GroßeAuswahlgängigerAusführungenbeiVerschlusszapfenundHaltenocken.
BegrenzteAufnahmevonSeitenkräftendurchdieVerwendungmetallischerFührungsringe.
HaltenockenmitRadialspiellieferbar.

Auswahlanleitung
1.Verschlusszapfen,SeiteG-4undG-5,FührungsringundSprengring,SeiteG-7
undHaltenocken,SeitenG-8undG-9wählen.

2.Haltescheibe,SeiteG-6wählen.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund
TabelleaufSeiteG-2undG-3ermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.D4002-*AGV)des
Verschlusszapfenseinsetzen.

ErmittlungderLängen-Nr.desVerschlusszapfensbeiVerwendungdesHaltenockens:

Typ1+2 Typ3

G=P+F G=P+F(8,9min.)



G-2 Alcoa
Fastening
Systems

StandJuli2011

SerieD4002
Verschlusszapfen-Längentabelle

BeiVerwendungfolgenderFührungsringeundHaltenocken:
Führungsringe,Bundversenkt
D4002-G-AGV D4002-H-AGV

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ1

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ2

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ3

0,50-1,30

1,30-2,05

2,05-2,80

2,80-3,55

3,55-4,30

4,30-5,10

5,10-5,85

5,85-6,60

6,60-7,30

7,30-8,15

8,15-8,90

8,90-9,65

9,65-10,40

10,40-11,20

11,20-11,95

11,95-12,70

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,50-1,30
1,30-2,05
2,05-2,80
2,80-3,55
3,55-4,30
4,30-5,10
5,10-5,85
5,85-6,60
6,60-7,30
7,30-8,15
8,15-8,90
8,90-9,65
9,65-10,40
10,40-11,20
11,20-11,95

-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8,90-9,65
9,65-10,40
10,40-11,20
11,20-11,95
11,95-12,70
12,70-13,50
13,50-14,20
14,20-15,00
15,00-15,75
15,75-16,50
16,50-17,30
17,30-18,00
18,00-18,80
18,80-19,55

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

26,40-27,20

27,20-27,95

27,95-28,70

28,70-29,50

29,50-30,20

30,20-31,00

31,00-31,75

31,75-32,50

32,50-33,30

33,30-34,05

34,05-34,80

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

11,95-12,70

12,70-13,50

13,50-14,20

14,20-15,00

15,00-15,75

15,75-16,50

16,50-17,30

17,30-18,00

18,00-18,80

18,80-19,55

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

26,40-27,20

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

12,70-13,50

13,50-14,20

14,20-15,00

15,00-15,75

15,75-16,50

16,50-17,30

17,30-18,00

18,00-18,80

18,80-19,55

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

26,40-27,20

27,20-27,95

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Verschlusszapfen-Längentabelle

G-3

BeiVerwendungfolgenderFührungsringeundHaltenocken:
Führungsringe,Bundüberstehend
D4002-N-AGV D4002-O-AGV
D4002-P-AGV D4002-R-AGV

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ1

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ2

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschluss-
zapfen

Längen-Nr.bei
Verwendung

von
Haltenocken

Typ3

0,50-1,30

1,30-2,05

2,05-2,80

2,80-3,55

3,55-4,30

4,30-5,10

5,10-5,85

5,85-6,60

6,60-7,30

7,30-8,15

8,15-8,90

8,90-9,65

9,65-10,40

10,40-11,20

11,20-11,95

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,50-1,30

1,30-2,05

2,05-2,80

2,80-3,55

3,55-4,30

4,30-5,10

5,10-5,85

5,85-6,60

6,60-7,30

7,30-8,15

8,15-8,90

8,90-9,65

9,65-10,40

10,40-11,20

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8,90-9,65

9,65-10,40

10,40-11,20

11,20-11,95

11,95-12,70

12,70-13,50

13,50-14,20

14,20-15,00

15,00-15,75

15,75-16,50

16,50-17,30

17,30-18,00

18,00-18,80

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18,80-19,55

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

26,40-27,20

27,20-27,95

27,95-28,70

28,70-29,50

29,50-30,20

30,20-31,00

31,00-31,75

31,75-32,50

32,50-33,30

33,30-34,05

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

11,20-11,95

11,95-12,70

12,70-13,50

13,50-14,20

14,20-15,00

15,00-15,75

15,75-16,50

16,50-17,30

17,30-18,00

18,00-18,80

18,80-19,55

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

11,95-12,70

12,70-13,50

13,50-14,20

14,20-15,00

15,00-15,75

15,75-16,50

16,50-17,30

17,30-18,00

18,00-18,80

18,80-19,55

19,55-20,30

20,30-21,10

21,10-21,85

21,85-22,60

22,60-23,40

23,40-24,15

24,15-24,90

24,90-25,65

25,65-26,40

26,40-27,20

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung



Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-*AGV

Kreuzschlitzkopf Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D40S5-*AGV

Flügelkopf Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-*WAGV

Bügelgriff
klappbar180°

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D40S47-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteG-2bzw.G-3

G-4 StandJuli2011



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskant Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D40E28-*AGV

Schlitzkopf
abgedichtet

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Dichtung:Velumoid

ErhältlichabLängen-Nr.4

100 D4002I-*AGV

Kreuzschlitzkopf
abgedichtet

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Dichtung:Velumoid

ErhältlichabLängen-Nr.4

100 D40S5I-*AGV

SerieD4002
Verschlusszapfen

G-5

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Dichtungzusätzlichzumabgedichteten
Verschlusszapfenbestellen

Dichtung

Dichtung

Kunststoff/
(PA6)

EPDMschwarz

D40S39-1K

D40G11-3K

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteG-2bzw.G-3.

11,2+0,2_

15,5+0,2_ 0,5+0,2_

D40G11-3K

D40S39-1K

D40S39-1K



G-6 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Verschlusszapfen

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Montagezange4P3-1,sieheunten

Stahlrostfrei

Kunststoff

4002-SW-SS

50W204-01K

Montagezangefür
Verschlusszapfen 4P3-1

Montagewerkzeug
fürSprengring
R4G-*und
V40G26-1N

T26

StandJuli2011

*WahlweiseabVerschlusszapfenlängeNr.5zuverwenden.

*

*



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Bundüberstehend
fürPlattendicke

bis1,65

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-N-AGV

Bundüberstehend
fürPlattendicke
von1,65bis2,40

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-O-AGV

Bundüberstehend
fürPlattendicke
von2,40bis3,20

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-P-AGV

Bundversenkt
fürPlattendicke

bis1,65

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-G-AGV

Bundversenkt
fürPlattendicke
von1,65bis2,18

Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D4002-H-AGV

G-7

SerieD4002
Führungsring

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Führungsring,Bundüberstehend Sprengring Stahl/verzinkt
CrVI-frei,
transparent
passiviert

R4G-3

Führungsring,Bundversenkt
MontagewerkzeugT26,sieheSeiteG-6.

MontagewerkzeugT26,sieheSeiteG-6.

Führungsring Pmax

D4002-N-AGV 1,65

D4002-O-AGV 2,40

D4002-P-AGV 3,20

Führungsring Pmax Bmax

D4002-G-AGV 1,65 1,88

D4002-H-AGV 2,18 2,97



G-8 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Haltenocken

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ1
gegossen

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D214-16FGV

Typ1
gegossen,

seitlichabgeflacht

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D214-16NFGV

Typ1
gegossen,
gekapselt

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Kapsel:
Messing/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D40R12-1FGV



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Haltenocken

G-9

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Typ2
Radialspiel
bis0,75mm*

(Nockengegossen)

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Käfig:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D244-16-FGV

Typ2
Radialspiel
bis0,75mm
gekapselt

Hartbronze/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Kapsel:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

120 D244-16C-FGV

Typ3
Flach

Niet-/Schraub-
oderSchweiss-
befestigung

Nieten/Schrauben(A)
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
transparentpassiviert

Schweissen(B)
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei

Stahl/blank,geölt

120

-

-

V50R1-1-1AGV

V50R1-1-2AZ

V50R1-1-2AR



G-10 Alcoa
Fastening
Systems

SerieD4002
Haltenocken-Einbauanleitung

StandJuli2011

Einbaumaße

LochbildfürHaltenocken
Typ1,2und3



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

G =P+F
Pmin. =4
F =1,5-3,5

Serie991F

H-1

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

Gesamt-
klemmdicke

G

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

0,90-1,65
1,65-2,40
2,40-3,15

1
2
3

13,85-14,60
14,60-15,35
15,35-16,15

18
19
20

26,80-27,55

27,55-28,30

28,30-29,10

29,10-29,85

29,85-30,60

30,60-31,35

31,35-32,15

32,15-32,90

32,90-33,65

33,65-34,40

34,40-35,20

35,20-35,95

35,95-36,70

36,70-37,45

37,45-38,25

38,25-39,00

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

3,15-3,95
3,95-4,70
4,70-5,45
5,45-6,20
6,20-7,00
7,00-7,75
7,75-8,50
8,50-9,25
9,25-10,05
10,05-10,80
10,80-11,55
11,55-12,30
12,30-13,10
13,10-13,85

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

16,15-16,90
16,90-17,65
17,65-18,40
18,40-19,20
19,20-19,95
19,95-20,70
20,70-21,45
21,45-22,25
22,25-23,00
23,00-23,75
23,75-24,50
24,50-25,25
25,25-26,05
26,05-26,80

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

BesondereMerkmale
Zugbelastung10.000Nmax.,Betriebsbelastung7.000N
VerschlussfürhöchsteZugbelastungundVorspannung.
BevorzugteAnwendungen:
Nutzfahrzeuge,Omnibusse,Landmaschinen,Verfahrenstechnik,Heizungsbauetc.

1.VerschlusszapfenundHaltenockenwählen,SeitenH-2,H-3undH-5
2.Abgedichtet:ZusätzlichGummiringundAufnahmeplattewählen,SeiteH-4.
3.Haltescheibewählen,SeiteH-4.
4.VerschlusszapfenLängen-Nr.ÜberGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderFormelund
Tabelleermittelnundanstelle*inTeil-Nr.(z.B.991S01-*AGV)desVerschlusszapfenseinsetzen.

ErmittlungderLängen-Nr.fürVerschlusszapfenbeiVerwendungvon:

HaltenockenfürNiet-,Schraub- AbgedichtetemVerschlusszapfen
undSchweissbefestigung

HaltenockenClip-On

Verschlusszapfen-Längentabelle



H-2 Alcoa
Fastening
Systems

Serie991F
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf
Sechskant

S=16,26+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

Stahlrostfrei1)

120

200

991S01-*-1AGV

991S01-*-1BP

Flügelkopf

S=16,26+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 991S02-*-1AGV

Flügelkopf
einseitig

S=16,26+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 991S03-*-1AGV

Flügelkopf
klappbar180°

S=16,26+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 991S05-*-1AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteH-1. 1)Zugbelastung7.000Nmax.,Betriebslast4.500N



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie991F
Verschlusszapfen

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Innensechskant Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 991S30-*AGV

Klappbügel

S=15,03+(0,76XLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120 991S2991-*AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteH-1.

H-3

max12,5
geschlossen



H-4 Alcoa
Fastening
Systems

Serie991F
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Haltescheibe

Haltescheibe
geschlitzt

Stahlrostfrei

Stahlrostfrei

991W04-1BP

991W02-1BP

AbgedichteteVerschlusszapfen

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Aufnahmeplatte

Gummiring

Stahlrostfrei

NBRschwarz
(max.100°C)

991W03-1BP

991S17-1K

StandJuli2011



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie991F
Haltenocken

H-5

Produkt Darstellung Werkstoff/OberflächeLoch-
Ø °C Teil-Nr.

Niet-/Schraub-
oderSchweiss-
befestigung

Nieten/Schrauben
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparent
passiviert

Stahlrostfrei

Stahlrostfrei

Schweissen
Stahl/verzinkt

Stahl/blank,geölt

3,3

4,1

3,3

4,1

-

-

120

120

200

200

-

-

991R2-1AGV

991R2-3AGV

991R2-1BP

991R2-3BP

991R2-2AZ

991R2-2AR

Clip-On Stahl/
zinklamellenbeschichtet

Rahmendicke
F=1,5mm-3,5mm

150 991R6-1AK7

Einbaumaße

Niet-/Schraub-oder Clip-On
Schweissbefestigung

Haltenocken-Einbauanleitung

41,2

28,6

22
,4

1,
5

7,
5

m
ax
. 1,
2

D
Schweissbuckel



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

EinteiligeVerschlüsse



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

SerieV936F

I-1

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche A Klemm-
bereichG °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Zapfen,Spiral-Spannstift:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
farbloschromatiert

Druckfeder:Stahlrostfrei

Gehäuse:
Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,
farbloschromatiert

12,6max

15,1max

2,0-3,3

3,3-4,6

100

100

V936S05-3-1AA

V936S05-4-1AA

Rändelkopf Zapfen,Gehäuse:
Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,
farbloschromatiert

Druckfeder:Stahlrostfrei

Spiral-Spannstift:
Stahl/verzinkt,CrVI-frei,
farbloschromatiert

26,6max

29,2max

2,0-3,3

3,3-4,6

100

100

V936S11-3-1AA

V936S11-4-1AA

BesondereMerkmale
Zugbelastung300Nmax.,Betriebsbelastung200N.
GleichesFormlochfürPlatteundRahmen.
VerschlussinSchlitzkopf-oderRändelkopfausführung.
AnzeigederVerschlussstellungdurchSchlitzpositionimVerschlusszapfen.
Unverlierbar.
Vibrationssicher.
Klemmbereichevon2,0mmbis4,6mm.
ÖffnenundSchließendurcheineVierteldrehung.
BesondersgeeignetfürAnwendungeninelektrotechnischenundelektronischenGeräten.
SchnellerEinbauohneWerkzeug-undgroßemZeitaufwand.

Teil-Nr.Beispiel
RändelkopffürKlemmbereich3,3mmbis4,6mm

V936S11-4-1AA

Werkstoff/Oberfläche
Variante
Klemmbereich
Ausführung
Serie

G=P+F



I-2 Alcoa
Fastening
Systems

SerieV936F
Einbauanleitung

StandJuli2011

FormlochinPlatteP

FormlochimRahmenF

EinsetzendesVerschlusses

VerschlussinPlatte
unverlierbar

DiePositiondesSchlitzeszeigtdie
Verschlussstellungan

offen

geschlossen



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

BesondereMerkmale
MitdiesemVerschlusswerdenFrontplatteninelektrischenSchaltschränken(z.B.19“-Technik)auf
Modulschienenbefestigt.

Auswahlanleitung
DieMaßevonFrontplatteundModulschiene,sowiedieFarbe,bestimmendasendgültigeDesign
desVerschlusses.

DamitwirfürSiedenmaßgeschneidertenVerschlussanbietenkönnen,benötigenwirZeichnungen
mitMaßenundToleranzenvon:
1.derFrontplatte
2.demProfilderModulschiene
3.gegebenenfallsFarbangabe

AußerdembittenwirSieumdieZusendungvonMusternderModulschieneundderFrontplatte.

Teil-Nr.Beispiel
EinteiligerVerschluss

713S*-*AE

Werkstoff/Oberfläche

Farbe(nachKundenanforderung)

KopfformundAusführung(nachKundenanforderung)

Serie

Serie713F

J-1



J-2 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

Zapfen
Feder

Federtopf
Vorreiber

Federtopf:
Kunststoff(POM)
Zapfen:
Stahl/vernickelt
Feder:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert
Vorreiber:
Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-25
bis
+90

713S*-*AE

Rändelkopf

Zapfen
Feder

Federtopf
Vorreiber

Federtopf:
Kunststoff(POM)
Zapfen:
Stahl/vernickelt
Feder:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert
Vorreiber:
Zinkdruckguss/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-25
bis
+90

713S*-*AE

*AusführungundFarbenachKundenwunsch.

AufgrundderunterschiedlichenFrontplattenstärken,FormlöcherundModulschienenprofileistesnichtmöglicheine
Standardausführunganzubieten.DieendgültigeTeil-Nr.wirderstnachBestimmungderMaßefürFrontplatteund
Modulschiene,sowiederFarbangabeindividuellvonunsvergeben.

Serie713F
Modulschienen-Verschluss

Darstellung Verschlussstellung

EinsetzendesVerschlusses

1.VerschlussmitFedertopfinFormlocheinsetzen.
2.Verschlusszapfendrücken,bisSchnapphakeneinrasten.

offen geschlossen

ZumSchließenVerschlusszapfen
drückenundum90°drehen.

DiePositiondesSchlitzeszeigtdie
Verschlussstellungan.

StandJuli2011
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Fastening
Systems

Druckverschlüsse



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie15F

K-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung1.330Nmax.,Betriebsbelastung930N
SchnellesÖffnenundSchließendurchFingerdruck.
EinfacherEinbaudurchEinlochbefestigung.

Auswahlanleitung
1.Verschlusszapfenwählen,SeiteK-2,HaltenockenSeiteK-3.
2.Haltescheibewählen,SeiteK-2undgegebenenfallsSechskantmutterverwenden,SeiteK-3.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überPlattendickePnachuntenstehenderTabelleermitteln

undanstelle*indieTeil-Nr.(z.B.15S1-*-1AD)desVerschlusszapfenseinsetzen.

Plattendicke
P

Verschlusszapfen
Längen-Nr.

0,7-2,3
2,3-3,8
3,8-5,3
5,3-6,9

1
3
5
7

6,9-8,4
8,4-9,9
9,9-11,4
11,4-13,0

9
11
13
15

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

Verschlusszapfen-Längentabelle



K-2 Alcoa
Fastening
Systems

Serie15F
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

S=22,4+(0,76xLängen-Nr.)

Stahl/vernickelt

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

120

120

15S1-*-1AD

15S1-*-1AJ

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteK-1. WeitereLängenundandereOberflächenaufAnfrage.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung
Einbaumaße Zubehör Werkstoff/

Oberfläche Teil-Nr.

Plattendickebis4,8

Plattendickeab4,8

Haltescheibe Stahlrostfrei 15S11-1CJ

Montagewerkzeug
fürHaltescheibe
15S11-1CJ

T107-1



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Zinkdruckguss
Collinox1010,
weiß

120 V15R13-1-1AB

Einbaumaße Zubehör Werkstoff/
Oberfläche Teil-Nr.

Sechskant-
mutter

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,
farblos
chromatiert

V15R14-1-1AB

Haltenocken-Einbauanleitung

Serie15F
Haltenocken

K-3

Mutter

15,2



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Druck-Drehverschlüsse
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Fastening
Systems

Serie715F

L-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung700Nmax.,Betriebsbelastung600N
EinfacherundkostengünstigerEinbaudurchClip-Montage.
AuchfürdenautomatisiertenEinbaugeeignet.
ÖffnendurcheineVierteldrehung-SchließendurchFingerdruck.
DurchkleineBaugrößebesondersfürAnwendungenderElektrotechnik/Elektronikgeeignet.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenentsprechendderPlattendickeP,SeiteL-2undFederclipentsprechend

derRahmendickeF,SeiteL-3wählen.
2.VerschlusszapfenLängen-Nr.überPlattendickePnachuntenstehenderTabelleermitteln

undanstelle*indieTeil-Nr.(z.B.715S12-*-1BP)desVerschlusszapfenseinsetzen.

Plattendicke
P

Schlitzkopf
Verschlusszapfen

Längen-Nr.

Rändelkopf
Verschlusszapfen

Längen-Nr.

Plattendicke
P

Schlitzkopf
Verschlusszapfen

Längen-Nr.

Rändelkopf
Verschlusszapfen

Längen-Nr.
0,50-1,25
1,25-2,00
2,00-2,75
2,75-3,50
3,50-4,25

5
6
7
8
9

5
6
7
8
9

6,50-7,25
7,25-8,00
8,00-8,75
8,75-9,50
9,50-10,25
10,25-11,00
11,00-11,75
11,75-12,50

13
14
15
16
17
18
19
20

-
-
-
-
-
-
-
-

4,25-5,00
5,00-5,75
5,75-6,50

10
11
12

10
-
-

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

Verschlusszapfen-Längentabelle

Teil-Nr.Beispiel
Verschlusszapfen,Schlitzkopf

715S12-07-3BP

Werkstoff/Oberfläche

Variante

Längen-Nr.

Ausführung

Serie



L-2 Alcoa
Fastening
Systems

Serie715F
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche Platten-
dickeP °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S=13,25+(0,75xLängen-Nr.)

Stahlrostfrei
Federtopf:
Kunststoff(POM)/
schwarz

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

-25
bis
+90

715S12-*-1BP

715S12-*-2BP

715S12-*-3BP

Rändelkopf

S=13,25+(0,75xLängen-Nr.)

Stahlrostfrei
Federtopf:
Kunststoff(POM)/
schwarz

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

-25
bis
+90

715S13-*-1BP

715S13-*-2BP

715S13-*-3BP

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Einbaumaße

Plattebis2mm

Platteüber2mm



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie715F
Federclip

L-3

Produkt Darstellung Werkstoff/OberflächeRahmen-
dickeF °C Teil-Nr.

Federclip Stahlrostfrei 0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

-25
bis
+90

(bedingt
durch

Verschluss-
zapfen)

715R02-1BP

715R02-2BP

715R02-3BP

715R02-4BP

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie716F

M-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung1.400Nmax.,Betriebsbelastung1.200N
EinfacherundkostengünstigerEinbaudurchClip-Montage.
AuchfürdenautomatisiertenEinbaugeeignet.
ÖffnendurcheineVierteldrehung-SchließendurchFingerdruck.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenentsprechendderPlattendickeP,SeiteM-2undFederclipentsprechendder

RahmendickeF,SeiteM-3wählen.
2.VerschlusszapfenLängen-Nr.überPlattendickePnachuntenstehenderTabelleermitteln

undanstelle*indieTeil-Nr.(z.B.716S12-*-1BP)desVerschlusszapfenseinsetzen.

PlattendickeP VerschlusszapfenLängen-Nr.
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-6,0

02
03
04
05
06

6,0-7,0
7,0-8,0
8,0-9,0
9,0-10,0

07
08
09
10

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

Verschlusszapfen-Längentabelle

Teil-Nr.Beispiel
Verschlusszapfen,Schlitzkopf

716S12-03-2BP

Werkstoff/Oberfläche

Variante

Längen-Nr.

Ausführung

Serie



M-2 Alcoa
Fastening
Systems

Serie716F
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche Platten-
dickeP °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S=18,5+Längen-Nr.

Stahlrostfrei
Federtopf:
Kunststoff(POM)/schwarz

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

2,5-3,0

-25
bis
+90

716S12-*-1BP

716S12-*-2BP

716S12-*-3BP

716S12-*-4BP

716S12-*-5BP

Rändelkopf

S=18,5+Längen-Nr.

Stahlrostfrei
Federtopf:
Kunststoff(POM)/schwarz

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

2,5-3,0

-25
bis
+90

716S13-*-1BP

716S13-*-2BP

716S13-*-3BP

716S13-*-4BP

716S13-*-5BP

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteM-1.

Verschlusszapfen-Einbauanleitung
Einbaumaße

Plattebis3mm

Platteüber3mm



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie716F
Federclip

M-3

Produkt Darstellung Werkstoff/OberflächeRahmen-
dickeF °C Teil-Nr.

Federclip Stahlrostfrei 1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

2,5-3,0

-25
bis
+90

(bedingt
durch

Verschluss-
zapfen)

720R01-1B

720R01-2B

720R01-3B

720R01-4B

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie717F

N-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung3.000Nmax.,Betriebsbelastung2.500N
Große,robusteAusführung,dadurchhoheBelastbarkeit.
VerschlusszapfenmitSchutzscheibe,AusgleichsscheibeundHaltescheibe.
HaltenockenfürNiet-undSchraubbefestigung.
ÖffnendurcheineVierteldrehung-SchließendurchFingerdruck.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenundFederclipwählen,SeitenN-2undN-3.
2.Schutzscheibe,AusgleichsscheibeundHaltescheibewählen,SeiteN-2.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überGesamtklemmdickeGnachuntenstehenderTabelle

ermittelnundanstelle*indieTeil-Nr.(z.B.717S01-*-1AGV)desVerschlusszapfenseinsetzen.

Teil-Nr.Beispiel

717S01-2-1AGV
Werkstoff/Oberfläche

Variante

Längen-Nr.

Serie

Gesamtklemmdicke
G VerschlusszapfenLängen-Nr.

1,0-3,0
3,0-5,0
5,0-7,0

1
2
3

7,0-9,0
9,0-11,0
11,0-13,0

4
5
6

WeitereLängenaufAnfrage BevorzugteLagerhaltung

Verschlusszapfen-Längentabelle



N-2 Alcoa
Fastening
Systems

Serie717F
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf

S=20,5+(2xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

-40
bis
+100

717S01-*-1AGV

Rändelkopf

S=20,5+(2xLängen-Nr.)

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,transparentpassiviert

-40
bis
+100

717S01-*-2AGV

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteN-1.
Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schutzscheibe Kunststoff(PA6)/natur -40
bis
+100

717W02-1K

Ausgleichscheibe Kunststoff(PU-Schaum)/
anthrazit

-40
bis
+100

717W03-1K

Haltescheibe Kunststoff(PA6)/natur -40
bis
+100

717W01-1K



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

Serie717F
Haltenocken

N-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Niet-/Schraub-
befestigung

Stahl/zinklamellenbeschichtet -40
bis
100

717R01-1AK7

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung
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Fastening
Systems

SeriePT10

O-1

BesondereMerkmale
Zugbelastung1.200Nmax.,Betriebsbelastung800N
EinfacherundkostengünstigerEinbaudesHaltenockensdurchClip-Montage.
EinfacheMontagedesVerschlusszapfensundderScheibenohneWerkzeug.
LieferbareAusführungen:Werkzeug-undHandbetätigung.
WerkzeugbetätigteAusführungalsKombischlitz(Längsschlitz+KreuzschlitzGrösse2).
ÖffnendurcheineVierteldrehung-SchließendurchFingerdruck.
GroßerKlemmbereich.

Auswahlanleitung
1.VerschlusszapfenentsprechendderPlattendickeP,SeiteO-2undFederclipentsprechend

derRahmendickeF,SeiteO-4wählen.
2.AusgleichscheibeundHaltescheibewählen,SeiteO-3.
3.VerschlusszapfenLängen-Nr.überPlattendickePnachuntenstehenderTabelleermitteln

undanstelle*indieTeil-Nr.(z.B.720S01-*B)desVerschlusszapfenseinsetzen.

Teil-Nr.Beispiel
Verschlusszapfen,Kombischlitz

720S01-1B

Werkstoff/Oberfläche

Längen-Nr.

Ausführung

Serie

Plattendicke
P

Kombischlitz
Verschlusszapfen

Längen-Nr.

Flügelkopf
Verschlusszapfen

Längen-Nr.

Maß
L+0,1/-0,2

Maß
(S)

1,00- 4,00
4,00- 7,00
7,00-10,00

1
2
3

1
2
3

16
19
22

21
24
27

BevorzugteLagerhaltung



O-2 Alcoa
Fastening
Systems

SeriePT10
Verschlusszapfen

StandJuli2011

Einbaumaße

Verschlusszapfen-Einbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Kombischlitz

L+(S)sieheTabelleSeiteO-1

Stahlrostfrei
Scheibe:PA6natur

-20
bis
+70

720S01-*B

Flügelkopf

L+(S)sieheTabelleSeiteO-1

Stahlrostfrei
Griff:PA6schwarz
Scheibe:PA6natur

-20
bis
+70

720S02-*B

*Längen-Nr.ausTabelle,sieheSeiteO-1.
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Fastening
Systems

SeriePT10
Verschlusszapfen

O-3

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Ausgleichscheibe PU-Elastomergelb -20
bis
+70

720W01-2K

Haltescheibe Polyamidnatur -20
bis
+70

50E15-1K

Montagemöglichkeiten

A B



O-4 Alcoa
Fastening
Systems

Produkt Darstellung Werkstoff/OberflächeRahmen-
dickeF °C Teil-Nr.

Federclip Stahlrostfrei 1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

2,5-3,0

-40
bis
+100

Bitte
beachten
Siedie

Begrenzung
durchden
Verschluss-
zapfen

720R01-1B

720R01-2B

720R01-3B

720R01-4B

Einbaumaße

Federclip-Einbauanleitung

SeriePT10
Federclip

StandJuli2011
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Vorreiber-Verschlüsse



StandJuli2011 Alcoa
Fastening
Systems

SerieV964L

P-1

BesondereMerkmale
GroßerKlemmbereich(GesamtklemmdickeGbis15mm).
Universellanwendbar.
GeringerEinbauaufwanddurchEinlochbefestigung.
WahlweiseWerkzeugbetätigung(Schlitzkopf)oderHandbetätigung(Flügelkopf).
Schließrichtungrechts.

Teil-Nr.Beispiel
Vorreiber-Verschluss,SchlitzkopfmitKragenscheibe.

V964L01-1-2AG

Variante

Kopform(Schlitzkopf)

Ausführung

Serie

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Schlitzkopf Zapfen:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

Feder:
Stahlrostfrei

120 V964L01-1-1AG

Schlitzkopf
mitKragenscheibe

Zapfen:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

Feder:
Stahlrostfrei

120 V964L01-1-2AG

Flügelkopf Zapfen:
Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

Feder:
Stahlrostfrei

Flügel:
Kunststoff(POM)schwarz

-40
bis
+100

V964L01-2-1AG

G=P+F



P-2 Alcoa
Fastening
Systems

SerieV964L
Einbauanleitung

StandJuli2011

Einbaumaße

geschlossen offen
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SerieV965L

Q-1

BesondereMerkmale
ZweigroßeKlemmbereichevon1,0mmbis18,8mmzurAuswahl-stufenloseinstellbar.
ZweiverschiedeneKopfformenzurAuswahl.
EinfacheEinlochbefestigung-geringeEinbaukosten.
Schließrichtungrechts.
VerschlüssemitSchließrichtunglinksaufAnfrage.

Teil-Nr.Beispiel
Vorreiber-Verschluss,Zylinderkopf.
Klemmbereich1,0mm-12,2mm.

V965L23-1R1AG

Schließrichtung

Klemmbereich(1,0mm-12,2mm)

Ausführung(Kopfform)

Serie

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Flachkopf
Klemmbereich
1,0bis12,2

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-40
bis
+100

V965L23-1R1AG

Flachkopf
Klemmbereich
7,6bis18,8

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-40
bis
+100

V965L23-2R1AG

G=P+F



Q-2 Alcoa
Fastening
Systems

SerieV965L
Vorreiber-Verschluss

StandJuli2011

Vorreiber-VerschlussEinbauanleitung

Produkt Darstellung Werkstoff/Oberfläche °C Teil-Nr.

Rändelkopf
Klemmbereich
1,0bis12,2

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-40
bis
+100

V965L1-1R1AG

Rändelkopf
Klemmbereich
7,6bis18,8

Stahl/verzinkt,
CrVI-frei,farbloschromatiert

-40
bis
+100

V965L1-2R1AG

Einbaumaße

Schließrichtungrechts
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Index

Teil-Nr. Seite

15/32-32NS-2B C3,F11

15S1-*-1AD K2

15S1-*-1AJ K2

15S11-1CJ K2

212-12S F8

2600-*S F3

2600-*SW F3

2600-SW C2,F6,F7

26R1-1 F9

26R16-1FGV F8

26R18-1-1AA F8

26S34-* F3

26S38-* F3

26S39-* F3

26S42-* F3

26S51-* F3

2700-*S F5

312-12S F9

312-12WS F9

4002-SW-SS D5,E5,G6,

4P3-1 F7,G6

50E15-1K O3

50E18-*AGV D4

50E19-*AGV E4

50E20-1AK7 D6

50E20-2AK7 D6

50E21-*AGV D2

50E21-*S D2

50E21-*W0AGV D3

50E21-*WAGV D3

50E21-*WS D3

50E2-3BP D5,E5

50E60-*AGV D3

50E61-*AGV E3

50E7-*AGV E4

50E70-*AGV D2

50E71-*AGV E2

50E8-*AGV E2

50E8-*S E2

50E8-*W0AGV E3

50E8-*WAGV E3

Teil-Nr. Seite

50E8-*WS E3

50E80-*AGV D4

50E80-*CP D4

50E81-*AGV E4

50E81-*CP E4

50E82-*AGV D4

50E82-*CP D4

50E83-*AGV E4

50E83-*CP E4

50E90-*AGV D2

50E91-*AGV E2

50S12-0-1AA D5

50S12-1-1AA D5

50S12-2-1AA D5

50S12-3-1AA D5

50S12-4-1AA D5

50W204-01K D5,E5,G6

5R2-3 B4

5S15-* B2

5S3-2 B3

5S72-5-1AA B3

5S72-9-1AA B3

713S*-*AE J2

715R02-1BP L3

715R02-2BP L3

715R02-3BP L3

715R02-4BP L3

715S12-*-1BP L2

715S12-*-2BP L2

715S12-*-3BP L2

715S13-*-1BP L2

715S13-*-2BP L2

715S13-*-3BP L2

716S12-*-1BP M2

716S12-*-2BP M2

716S12-*-3BP M2

716S12-*-4BP M2

716S12-*-5BP M2

716S13-*-1BP M2

716S13-*-2BP M2

716S13-*-3BP M2

Teil-Nr. Seite

716S13-*-4BP M2

716S13-*-5BP M2

717R01-1AK7 N3

717S01-*-1AGV N2

717S01-*-2AGV N2

717W01-1K N2

717W02-1K N2

717W03-1K N2

720R01-1B M3,O4

720R01-2B M3,O4

720R01-3B M3,O4

720R01-4B M3,O4

720S01-*B O2

720S02-*B O2

720W01-2K O3

991R2-1AGV H5

991R2-1BP H5

991RZ-2AR H5

991R2-2AZ H5

991R2-3AGV H5

991R2-3BP H5

991R6-1AK7 H5

991S01-*-1AGV H2

991S01-*-1BP H2

991S02-*-1AGV H2

991S03-*-1AGV H2

991S05-*-1AGV H2

991S17-1K H4

991S2991-*AGV H3

991S30-*AGV H3

991W02-1BP H4

991W03-1BP H4

991W04-1BP H4

99E10-01 C3,F10

99N10-01A1 C3,F11

99R10-01A1 C3,F10

991R2-2AR H5

99W10-01A1 C2

AN6227-B3 F6

AN6227-B6 F6

D214-16FGV G8
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Teil-Nr. Seite

D214-16NFGV G8

D244-16-FGV G9

D244-16C-FGV G9

D4002-*AGV G4

D4002-*WAGV G4

D4002-N-AGV G7

D4002-O-AGV G7

D4002-P-AGV G7

D4002-G-AGV G7

D4002-H-AGV G7

D4002I-*AGV G5

D40E28-*AGV G5

D40G11-3K G5

D40R12-1FGV G8

D40S39-1K G5

D40S47-*AGV G4

D40S5-*AGV G4

D40S5I-*AGV G5

R4G-3 G7

T107-1 K2

T26 G6

T98-1 C2,F7

V15R13-1-1AB K3

V15R14-1-1AB K3

V212-12-1FGV F8

V212-12-2FGV F8

V212-12N-1FGV F8

V2600-LW-7 C2,F6,F7

V26R6-1AGV F8

V26S01-*AGV F3

V26S02-*AGV F3

V26S04-*AGV F3

V26S06-*-1AGV F4

V26S07-*-1AGV F4

V26S08-*-1AGV F4

V27S01-*AGV F5

V27S02-*AGV F5

V27W01-1AN F7

V312-12AGV F9

V50R1-1-1AGV E6,G9

V50R1-1-1BP E6

Teil-Nr. Seite

V50R1-1-2AR E6,G9

V50R1-1-2AZ E6,G9

V50R4-2-1AK7 D6

V5R2-1AK7 B4

V5S21-*AGV B2

V5W3-1AGV B3

V5S5-*AGV B2

5S27-* B2

V936S05-3-1AA I1

V936S05-4-1AA I1

V936S11-3-1AA I1

V936S11-4-1AA I1

V964L01-1-1AG P1

V964L01-1-2AG P1

V964L01-2-1AG P1

V965L1-1R1AG Q2

V965L1-2R1AG Q2

V965L23-1R1AG Q1

V965L23-2R1AG Q1

V99S10-*AG C2
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