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A

B

0

A\

B\

0\

A vor B, Welle im Uhrzeigersinn drehend,
mit Blick auf Welle, 0-Impuls ist mit Kanälen 
A und B UND verknüpft.
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Drehmomentstütze kann auch
um 180° gedreht werden
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Anschlussbelegung: Signale:

X = Schnittstelle
Y = Anzahl Impulse
Z = Kabellänge in dm

Inkrementaler Drehgeber
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A leads B when shaft is rotated clockwise
viewing the encoder shaft end

Signals
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Terminal assignment:

X = interface
Y = number of pulses
Z = cable length in dm

Incremental encoder
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A avant B, arbre tournant vers 
la droite, regardant l'arbre

0 impulsions associés 
aux cannaux A et B

Signals
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Bras de couple peut être tourné de 180°
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Raccordement:

X = Interface
Y = Impulsion par tour
Z = encablure dans dm

codeurs incrémentaux
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A

B

0

Canale A prima del B, quando l'albero
ruota in senso orario guardando 

l'encoder frontalmente vista l'albero
L'impulso di zero e collegato a AND

con canale A e B
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B\

0\
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Bracio di reazione può 
essere ruotato di 180°
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10

Assegnazione dei morsetti: Segnale:

X = Interfaccia
Y = Numero di impulsi
Z = lunghezza de cavo in dm

Encoder incrementale
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0\

B\

A\

A före B, axel roterar medurs
utsikt axeln, 0 pulse är assosierad

med kanalerna A och B AND 

0

B

A
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Momentarmen kan vridas 180°
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Stifttilldelning:
Signal:

X = gränssnitt
Y = antal pulser
Z = Kabellängd i dm

 Stegvis Encoder 
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A\

A voor B, as draaien met klok mee
geconfronteerd met de as,

0 puls wordt geassocieerd met kanalen A en B
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Torque arm kan
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Aansluiting Signaal:

X = interface
Y = aantal pulsen
Z = kabellengte in dm

Incrementele encoders
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